ESPECIFICACION
DE PRODUCTO

REF.: RAP-5.078

Codigo:
2x0,50 + 2x0,14 + CAP-1x0,14 mm=2

DESCRIPCION: :

Cablc formado por tres clementos (A, B y C), todos ellos cableados vy con una cubierta exterior de PVC. i
Caracteristicas Constructivas VALORES Norma Raf. .

Formaciin elemenio A: [

Formado por dos conductores de 0,50 mm* aislados en PVC. :

Conductor de cobre pulido flexible de 0,50 mm® Clase V UNE-EN 602218 ‘

Aislamiento de PYC térmico TI3 EN-50363-3

[dentificacitn de los conductores Amarillo y Gris

Formaciin elemento B:

Formado por dos conductores de 0,14 mm? aislados en PVC.

Conductor de cobre pulido flexible de 0,14 mm? 18x0.10 UNE-EN 13602

Aislamiento de PVC térmico TI3 EMN-50363-3

Tdentificacién de los conduciores Rajo y Negro

Formacidn elementa C;

Formado por un conductor de 0,14 mm? aislado en PVC, apantallado al conjunto con una espiral de cobre protegida por una cinta
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| de poliésier.
Conduclor de cobre pulido [lexible de 0,14 mm? 18x0,10 UNE-EN 13602
Amlamienio de PVC Ermico Ti3 EM-50363-3
Idenlificacién de los conduciores Blanco
Pantalla de espiral de cobre sobre el conductor
Cobertura fisica (%) > 00
Separador de cinta de poliéster
Formacién Final
Cableado de los tres elementos
Cubierta exterior de PVC T2 EN-50363-4-1
@ Exierior aproximado (mm) 60,15
Color exterior A determinar
N Caracteristicas Fisicas - VALORES Norma Ref.

Mo propagador de la llama 0.K. UNE-EN 60332-1-2
‘Temperatura de servicio ("C) -15"a+ 70°

LR - Caracteristicas Eléctricas VALORES Norma Ref.
Elemento A B C
Resistencia elécirica del conduclor a 207 C(km.) 39 135 135
Resistencia elécirica de aislamiento a 20°C (MQ=km.) =100 | =100 = 100
Tension de servicio (V) 250 250 | 250
Tensidn de Prueba (V) 1.000 1.000 1.000
CROQUIS: DBSERVACIOMES:

Es necesario que a la hora de
montar el cable en el conector, no se
fuercen los conductores aislados.
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